REGELIN

Fahrzeugtechnik

Produktinformation

Makrolon Windschott fur Opel GT

Art-Nr.: AER-005

199,00EUR / stiick

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

E Lieferzeit: ca. 1 - 2 Tage

Das Windschott reduziert wirkungsvoll den "Sturm im Cocpit" bei héheren Fahrgeschwindigkeiten und offenem
Verdeck.
Es ist aus 5 mm starkem Makrolon gefertigt und wird mittels eines Metallbligels am Fahrzeug befestigt.

Das Windschott kann permanent montiert bleiben - es behindert nicht beim Offnen oder SchlieRen des Verdecks und
kommt auch nicht mit Verdeck oder Heckscheibe in Bertihrung.

Die Montage erfolgt innerhalb weniger Minuten ohne Bohren oder sonstige Veranderungen am Fahrzeug an 2
serienméafig vorhandenen Anschraubpunkten.
Es ist TUV-eintragungsfrei durch die beiliegende ABG (Allgemeine Bauartgenehmigung) des Kraftfahrtbundesamts.

Bitte beachten Sie beim Vergleich mit anderen Produkten:

- 5 mm starkes Makrolon fiir maximale Verwindungssteifigkeit auch bei hohen Geschwindigkeiten

- Von Jedermann innerhalb von 2 Minuten montierbar, ohne Bohren oder sonstige bleibende Verdnderungen am
Fahrzeug und bei Bedarf spurlos wieder zu entfernen

- Konstruiert und geeignet fur die dauerhafte Montage am Fahrzeug - KEIN Kontakt zwischen Windschott und
Heckscheibe bei geschlossenem Verdeck!

- Keine Beeintrachtigung / Erschwernis beim SchlieBen des Kofferraumdeckels

- Qualitat Made in Germany

- TOV-eintragungsfrei durch beiliegende ABG.

Lieferumfang:
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https://www.regelin-performance.de/cms/lieferung-und-zahlung.html
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- Windschott
- ABG (Allgemeine Bauartgenehmigung)
- Bebilderte Einbauanleitung.
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